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前 言

在保险行业车型风险研究的基础上，为进一步提升我国汽车产品的安全属性，满足消费

者多样化的出行需求，引导汽车产品更好地服务于消费者并创造多元开放的汽车文化，在中

国保险行业协会的指导下，中保研汽车技术研究院有限公司和中国汽车工程研究院股份有限

公司，充分研究并借鉴国际先进经验，结合中国道路交通安全状况和汽车市场现状，经过多

轮论证，形成了中国保险汽车安全指数（简称C-IASI）测试评价体系。

中国保险汽车安全指数（C-IASI）从消费者立场出发，秉承“服务社会，促进安全”的理

念，坚持“零伤亡”愿景，从汽车保险视角，围绕交通事故中“车损”和“人伤”，开展耐撞性与

维修经济性、车内乘员安全、车外行人安全和车辆辅助安全四项指数的测试和评价，最终评

价结果以直观的等级：优秀+（G+）、优秀（G）、良好（A）、一般（M）和较差（P）的

形式对外发布，为车险保费厘定、汽车安全研发、消费者购车用车提供数据参考，积极助推

车辆安全技术成果与汽车保险的融汇应用，有效促进中国汽车安全水平整体提高和商业车险

健康持续发展，更加系统全面地为消费者、汽车行业及保险行业服务。

安全带提醒系统试验规程为车内乘员安全指数的一个试验规程，安全带提醒系统试验规

程用于测试汽车驾驶员座椅位置、驾驶员同排乘员座椅位置、后排乘员座椅位置以及其他座

椅位置安全带提醒装置。

中国保险行业协会、中保研汽车技术研究院有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公

司三方保留对中国保险汽车安全指数（C-IASI）的全部权利。未经三方同时授权，除企业自

行进行技术开发的试验外，不允许其他机构使用中国保险汽车安全指数（C-IASI）规程对汽

车产品进行公开性或商业目的的试验或评价。随着中国道路交通安全、汽车保险以及车辆安

全技术水平的不断发展和相关标准的不断更新，三方同时保留对试验项目和评价方法进行变

更升级的权利。
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安全带提醒系统试验规程

1 简介

本规程规定了汽车安全带提醒系统的试验方法。

2 范围

适用于安装了汽车驾驶员座椅位置、前排乘员座椅位置、第二排乘员座椅位置以及其他

座椅位置安全带提醒装置的车辆。

3 定义

3.1 车辆行驶

车辆处于行驶状态且向前运动时速超过 10km/h。

3.2 初始听觉信号

安全带提醒系统中，初始听觉信号在所有特定座位的听觉信号中持续时间最长。初始听

觉信号为：单个听觉信号，或者一组连续的听觉信号，该信号间隔不超过 3s。

3.3 初始听觉信号持续时间

初始听觉信号从开始到结束经历的时间。在测量初始听觉信号持续时间时，将间隔超过

3秒的听觉信号区分出来不作为持续时间。

3.4 视觉信号

车辆向驾驶员发出视觉信号，以指示车辆座位安全带已系/未系状态。视觉提醒信号位

于驾驶员易查看和识别的位置，可位于仪表板、顶置面板或中控台上。

4 测量方法

对车辆前排外侧座位和随机选择的第二排座位（如有）进行测试。车辆生产厂商需提供

证明材料，以表明所有第二排座位的听觉信号、视觉信号特性的表现方式相同。可进行第三

排座位测试，但不影响整体评级。

单次测试前，应关闭发动机/电机、停放好车辆。试验过程中勿打开车门，以免对试验

执行产出干扰。试验时，依次检查座椅占用对应的视觉信号显示情况。
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4.1 前排外侧座椅试验（安全带未系状态）

4.1.1车辆启动时，安全带处于未系状态，记录视觉信号开始时刻、显示位置；

4.1.2初始听觉信号起始时刻的确定，按以下步骤进行试验：

a）车速保持在 10-40km/h之间时，记录车速从 10km/h开始，初始听觉信号开始提醒的时

刻，若车速超过 40km/h 才出现初始听觉信号，则记录车速从 40km/h 开始，初始听觉信号

开始提醒的时刻。

b）车辆启动时，安全带处于已系状态，车速保持在 10-40km/h 之间时，安全带从已系状

态变为未系状态，记录初始听觉信号开始提醒的时刻；车速超过 40km/h时，安全带从已系

状态变为未系状态，记录初始听觉信号开始提醒的时刻。

4.1.3车辆按照24 0
+8km/h区间速度行驶时，按以下步骤进行试验：

a）车辆启动时，安全带处于未系状态；

b）车辆启动 60s后，将车辆置于前进挡，并以24 0
+8km/h速度持续运行 2分钟，或直至初

始听觉信号消失；

c）当车辆速度达到要求，或车辆向前运动且车速低于 24km/h，初始听觉信号开始提醒；

d）记录初始听觉信号和视觉信号持续时间。

4.1.4车辆按照40 0
+8km/h区间的行驶速度时，按以下步骤进行试验：

a）车辆启动时，安全带处于未系状态；

b）车辆启动 60s后，将车辆置于前进挡，并以40 0
+8km/h速度持续运行 2分钟，或直至初

始听觉信号消失；

c）试验正式开始：

当车辆速度达到要求，或车辆向前运动且车速低于 40km/h，初始听觉信号开始提醒；

d）记录初始听觉信号和视觉信号持续时间。

4.2 前排外侧座椅试验（安全带从已系状态变为未系状态）

4.2.1车辆按照24 0
+8km/h区间的行驶速度时，按以下步骤进行试验：

a）车辆启动时，安全带处于已系状态；

b）车辆启动 60s后，将车辆置于前进挡，并以24 0
+8km/h速度持续运行 60s；

c）解开安全带，车辆以24 0
+8km/h速度行驶至少 2分钟，或直至初始听觉信号停止；

d）当解开安全带时，试验开始并记录初始听觉信号和视觉信号持续时间。

4.2.2车辆按照40 0
+8km/h区间的行驶速度时，按以下步骤进行试验：
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a）车辆启动时，安全带处于已系状态；

b）车辆启动 60s后，将车辆置于前进挡，并以40 0
+8km/h速度持续运行 60s；

c）解开安全带，车辆以40 0
+8km/h速度行驶至少 2分钟，或直至初始听觉信号停止；

d）当解开安全带时，试验开始并记录初始听觉信号和视觉信号持续时间。

4.3 第二排座椅试验（安全带未系状态）

第二排座椅初始听觉信号和视觉信号按照以下步骤进行试验：

a）车辆启动且处于停止状态时，安全带处于未系状态，记录视觉信号的起始时刻、显示

位置和持续时间；

b）车辆启动且车辆处于持续向前运动（车速大于 10km/h），车速保持在 10-40km/h之间，

安全带从已系状态变为未系状态，记录车速从 10km/h开始，初始听觉信号提醒时刻、持续

时间；车速超过 40km/h 时安全带从已系状态变为未系状态，则记录车速从 40km/h 开始，

初始听觉信号提醒时刻、持续时间。

4.4 第二排座椅试验（安全带从已系状态变为未系状态）

4.4.1车辆按照24 0
+8km/h区间的行驶速度时，按以下步骤进行试验：

a）车辆启动时，安全带处于已系状态；

b）车辆启动 60s后，将车辆置于前进挡，并以24−0
+8km/h速度持续运行 60s；

c）解开安全带，车辆以24 0
+8km/h速度行驶至少 2分钟，或直至初始听觉信号停止；

d）当解开安全带时，试验开始并记录初始听觉信号和视觉信号持续时间。

4.4.2车辆按照40 0
+8km/h区间的行驶速度时，按以下步骤进行试验：

a）车辆启动时，安全带处于已系状态；

b）车辆启动 60s后，将车辆置于前进挡，并以40 0
+8km/h速度持续运行 60s；

c）解开安全带，车辆以40 0
+8km/h速度行驶至少 2分钟，或直至初始听觉信号停止；

d）当解开安全带时，试验开始并记录初始听觉信号和视觉信号持续时间。

4.5 车内声级测量

车内声级测量应在一条宽大且平直的沥青道路上进行，有足够大的场地保持 40km/h速

度行驶。驾驶员在行驶过程中，尽量采用左臂转向，以避免转弯时手臂阻挡声音提醒信号。

在驾驶员的右耳（图 1）位置佩戴具有麦克风的声级数据记录仪,测量车辆座舱内背景噪声和

初始听觉提醒信号的声学特性，步骤如下：
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图 1

a） 将驾驶员座椅调节到其前后行程的中间位置、上下行程的最低位置，座椅靠背角调至

19-21°，并记录该角度；

b）关闭车窗，设置车机娱乐系统静音，将空调通风系统调至最低档位；

c）驾驶员系上安全带，分别以24 0
+8km/h和40 0

+8km/h速度行驶进行两次测试，在可听频

率范围（20Hz-20000Hz）内记录乘员舱内声级水平，持续记录 30s；

d）驾驶员系上安全带，分别以24 0
+8km/h和40 0

+8km/h速度行驶进行两次测试，在可听频

率范围（20Hz-20000Hz）内，当解开安全带时开始记录初始听觉信号声级水平，持续记录

120s或直至初始听觉信号消失。


	目    次
	前    言
	安全带提醒系统试验规程
	1  简介
	2  范围
	3  定义

